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KAYTTO- JA HUOLTO-OHJEET JATEVESIJARJESTELMILLE

Kiinteiston osoite

KAYTTO- JA HUOLTO-OHJEET IMEYTYSKENTALLE JA
MAASUODATTAMOLLE

» Saostuskaivo tyhjennetaan vahintaan kerran vuodessa,;

» Saostuskaivon kunto, tiiviys ja toimivuus tarkastetaan vahintaan kerran
kymmenessa vuodessa;

* Mahdollisen jakokaivon kunto ja toimivuus tarkastetaan vahintaan kerran
vuodessa. Jakokaivo puhdistetaan tarkastuksen yhteydessa;

* Imeytys- tai maasuodatuskentan putkiston kunto ja toimivuus tarkastetaan
vahintaan kerran kymmenessa vuodessa. Putkisto puhdistetaan tarkastuksen
yhteydess3;

* Tyhjennykset suorittaa hyvaksytty urakoitsija, joka toimittaa kaiken
jatevesijarjestelmasta peraisin olevan jatteen hyvaksytylle vastaanottajalle;
* Tyhjennyksista, tarkastuksista, huolloista ja muista toimenpiteista pidetaan
kirjaa, mahdolliset kuitit sailytetaan.

KAYTTO- JA HUOLTO-OHJEET UMPISAILIOLLE

* Umpisailion kunto, tiiviys ja toimivuus tarkastetaan vahintaan kerran
viidessa vuodessa;

* Ylitayttohalytyksen toiminta tarkastetaan vahintaan kerran vuodessa.
Tarkastuksen yhteydessa anturi puhdistetaan;

* Tyhjennykset suorittaa hyvaksytty urakoitsija, joka toimittaa kaiken
umpisailiosta peraisin olevan jateveden hyvaksytylle vastaanottajalle;

* Tyhjennyksista, tarkastuksista, huolloista ja muista toimenpiteista pidetaan
kirjaa, mahdolliset kuitit sailytetaan.

Jarjestelman suunnittelijan ja rakentajan yhteystiedot:

Nimi

Osoite ja puhelinnumero

Jarjestelmanl/jarjestelmien toimivuudesta, huollosta ja tarkastuksista vastaa:

Nimi Puh.

Nama kaytto- ja huolto-ohjeet sailytetaan kiinteistolla ja ne paivitetaan
tarvittaessa.

Paikka ja paivamaara Kiinteiston omistajan allekirjoitus
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